
 

 

 

  

 

 



 

 

SEPARATEUR MAGNETIQUE 
 

 

700 / M 

 

 

 

 

 

 

 

v: 1 à 8 v: 8 à 30

701 60 30 196 73 1"1/2 0,12 kw

702 100 50 397 78 2" 0,12 kw

703 180 90 780 93 3" 0,12 kw
220 110 425 200 101

M2 130 70 277 240 2"1/2 0,12 kw

M3 190 90 403 245 3" 0,12 kw

M4 250 120 434 400 0,12 kw

M6 370 180 787 400 0,12 kw

M9 560 270 1173 400 0,12 kw

M12 830 420 1556 400 0,12 kw

E
Puissance 

moteur

v: viscosité cinématique en cSt

Type
Capacité : L/min

A D

Date de mise à jour : 01/09/2020  

Série M 
 

Série 700 
 



 

 

SEPARATEUR MAGNETIQUE A DISQUES 
 

 

SMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v: 1 à 8 v: 8 à 30

SMD 50 55 25 125 Ø70 28 0,12 kw

SMD 100 110 55 225 Ø70 77 0,12 kw

SMD 150 165 80 325 200 52 110 0,12 kw

SMD 200 220 110 425 200 101 110 0,12kw

SMD 300 330 160 620 370 115 130 0,12 kw

SMD 400 440 220 820 370 214 130 0,12 kw

SMD 500 550 280 1020 370 313 130 0,12 kw

SMD 700 700 380 765 380 172 105 0,18 kw

SMD 1000 1000 500 1135 610 204 130 0,18 kw

SMD 1300 1300 700 1350 940 186 140 0,18 kw

C
Puissance 

moteur

v: viscosité cinématique en cSt

Type
Capacité : L/min

A B D

Date de mise à jour : 01/09/2020

Série 50 à 500  
 

Série 700 à 1300 

 



 

 

SEPARATEUR MAGNETIQUE A DISQUES 
OPTIONS 

 

SMD 

 

 

 

CENTRALE COMPLETE 
 

Etude et conception d’une centrale de filtration selon les 

spécificités client.  

Fabrication sur cahier des charges client 

Prestation clé en main 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVEE LIQUIDE 
 

 

 

 
 

BRISE JET 
 
 

 

 

 

 

DOUBLE SEPARATEUR 

SUPERPOSES 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIS SANS FIN 
Transport de copeaux 

Compactage de boues 

de rectification 

 
 

 

VIS SANS FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIS 700 1455 790 0,18 kw

VIS 1000 1760 1100 0,18 kw

VIS 1300 2035 1380 0,18 kw

Mise à jour : 01/09/2020

Puissance 

moteur
Type A B

 
 

 

 



 

 

FILTRE GRAVITAIRE PLAN 
 

BETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v: 1 à 8 v: 8 à 30

BETA 1 40 20 950 795 700 400 510 130 0,18 kw

BETA 12 60 30 1250 1095 700 1300 510 165 0,18 kw

BETA 2 120 60 1400 1244 900 1450 710 245 0,18 kw

BETA 3-1500 180 90 1500 1345 1200 1550 1010 379 0,18 kw

BETA 3-2000 250 125 2000 1845 1200 2050 1010 483 0,18 kw

BETA 3-2500 325 160 2500 2345 1200 2550 1010 591 0,18 kw

BETA 3-3000 400 200 3000 2845 1200 3050 1010 699 0,18 kw

BETA 3- 3500 475 230 3500 3345 1200 3550 1010 807 0,18 kw

BETA 3- 4000 550 270 4000 3845 1200 4050 1010 915 0,18 kw

BETA 3-4500 625 310 4500 4345 1200 4550 1010 1023 0,18 kw

BETA 3-5000 700 350 5000 4845 1200 5050 1010 1131 0,18 kw

C
Volume du bac 

standard (L)

Puissance 

moteur

v: viscosité cinématique en cSt

Type

Capacité : L/min

A B D

Mise à jour : 01/09/2020

E

 



 

 

FILTRE GRAVITAIRE PLAN 

BETA 

 

 

CENTRALE COMPLETE 
 

Etude et conception d’une centrale 

de filtration selon les spécificités 

client.  

Fabrication sur cahier des charges 

client 

Prestation clé en main 

 

 

BAC STANDARD + BOITE A BOUES 
 

 

Hauteur 250mm 

 

 

 

SEPARATEUR MAGNETIQUE 
 
 

 

 

 

ARRIVEE LIQUIDE 
 

 

Entonnoir avec ou sans couvercle  

d’arrivée liquide 

 

 

CAPOTAGE 
 

 

Option capotage filtre + rouleau



 

 

FILTRE HYDROSTATIQUE 

FMH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v: 1 à 8 v: 8 à 30

FMH 50G1 150 80 1150 620 500 745 80 0,12 kw

FMH 50G2 260 130 1975 620 500 745 239 0,18 kw

FMH 70G1 250 125 1150 820 700 945 112 0,12 kw

FMH 70G2 400 200 1975 820 700 945 334 0,18 kw

FMH 100G1 350 175 1150 1120 1000 1245 160 0,12 kw

FMH 100G2 600 300 1975 1120 1000 1245 478 0,18 kw

FMH 100G3 850 425 2990 1120 1000 1245 1100 0,37 kw

FMH 100G4 1100 550 3790 1120 1000 1245 1900 0,55 kw

FMH 150G1 550 275 1150 1620 1500 1745 240 0,12kw

FMH 150G2 940 470 1975 1620 1500 1745 717 0,18 kw

FMH 150G3 1320 660 2990 1620 1500 1745 1700 0,37 kw

FMH 150G4 2440 1220 3790 1620 1500 1745 2800 0,55kw

C
Capacité de 

rétention (L)

Puissance 

moteur

v: viscosité cinématique en cSt

Type

Capacité : L/min

A B D

Mise à jour : 01/09/2020



 

 

FILTRE HYDROSTATIQUE 
OPTIONS 

 

FMH 

 

 

CENTRALE COMPLETE 
 

 

 

Etude et conception d’une centrale de filtration selon 

les spécificités client.  

Fabrication sur cahier des charges client 

Prestation clé en main 

 

 

SEPARATEUR MAGNETIQUE 
 
 

 

 

 

 

 

 

SEPARATEUR BOUES-MEDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORT ROULEAU VERTICAL 
 

 

 

 

 

 



 

 

FILTRE HYDROSTATIQUE 
OPTIONS 

 

FMH 

 

 

 

MEDIA PERMANENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILTRE TAMBOUR ROTATIF A MEDIA PERMANENT 

FTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v: 1 à 8 v: 8 à 30

F4 300 150 600 1600 1200 850 260 0,12 kw

F5 600 300 850 1600 1200 850 290 0,12 kw

F6 900 450 1100 1600 1200 850 310 0,12 kw

F7 1200 600 1450 1600 1200 850 350 0,12 kw

C
Puissance 

moteur

v: viscosité cinématique en cSt

Type

Capacité : L/min pour 1 

tambour A B
Poids à 

vide (kg) 

Mise à jour : 01/09/2020

D

 

Afin d’augmenter le débit, possibilité de monter les tambours en parallèle à l’intérieur d’un même 

carter 



 

 

FILTRE TAMBOUR ROTATIF A MEDIA PERMANENT 
OPTIONS 

 

FTR 

 

 

 

 

 

 

2 TAMBOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TAMBOURS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 TAMBOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRIFUGEUSE MANUELLE 

CT56 / 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type
Débit continu 

max (L/min)
Puissance

Volume 

tambour (dm3)

Vitesse 

tambour 

(tr/min)

Facteur de 

séparation (g)

Seuil de 

filtration (µ)
A B C D E F

CT 56 60 2,4 kw 4,5 4050 2255 5 - 10 700 370 75 490 26 383

CT 120 120 4 kw 15 3000 1800 5 - 10 984 495 55 580 26 596

Mise à jour : 01/09/2020  
 

 

 



 

 

CENTRIFUGEUSE AUTOMATIQUE 

CT200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type
Débit continu 

max (L/min)
Puissance

Volume 

tambour (dm3)

Vitesse 

tambour 

(tr/min)

Facteur de 

séparation (g)

Seuil de 

filtration (µ)

CT 200 220 9 - 11 22 2900 1800 5 - 10

Date de mise à jour : 01/09/2020  
 

 

 

 



 

 

DESHUILEUR A COALESCENCE 

TC2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière Pompe 
Debit maxi 

(L/h)
Volume (L) T° max (°C)

Hauteur retour 

liquide filtré 

(mm)

304L

316L
80 1240

Mise à jour : 01/09/2020

TC2

ARO PP/PU 400 210

 
 

 



 

 

DESHUILEUR A COALESCENCE 
OPTIONS 

 

 

TC2 

 

 

DOUBLE POMPE 
 

 

 

 

 

Option retour du liquide épuré par pompe obligatoire s’il se fait à plus de 

1240mm. 

 

 

 

 

 

POMPE « HAUTE TEMPERATURE » 
 
 

 

Option Pompe « Haute température » ARO PP/PTFE 

 

 

 

 

CALORIFUGEAGE 
 

 

 

Option calorifugeage pour application lessiviels (T°>60°C) par mousse isolante. 

 

 

SKIMMERS 
 

 

Skimmer araignée 

 

 

 

 

Skimmer immergé 

 

 



 

 

DESHUILEUR A BANDE 

DSB60 / 150 / 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSB 60/270 270 150 60 270 0,18 kw

DSB 60/370 270 150 60 370 0,18 kw

DSB 60/570 270 150 60 570 0,18 kw

DSB 150/270 360 210 150 270 0,18 kw

DSB 150/370 360 210 150 370 0,18 kw

DSB 150/570 360 210 150 570 0,18 kw

DSB 300/270 510 360 300 270 0,18 kw

DSB 300/370 510 360 300 370 0,18 kw

DSB 300/570 510 360 300 570 0,18 kw

DSB 300/970 510 360 300 970 0,18 kw

Mise à jour : 01/09/2020

C
Puissance 

moteur
Type A B D

 



 

 

DESHUILEUR A DISQUE 

DSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tension d’alimentation 

Standard : 400V tri 

Option 230 V mono 

 

Puissance 

0.06kw 



 

 

TOUR OMICRON 
Filtration fine par bougies autonettoyante 

 

Application :  

Rectification, Super filtration, Toilage, 

Rodage, Affutage.  
 

OMICRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tour 200 800-1000 6,39m²

2 Tours 400 1000-1500 12,78m²

3 Tours 600 1200-2000 19,17m²

4 Tours 800 2600-3500 25,56m²

5 Tours 1000 4000-5000 31,95m²

Mise à jour : 01/09/2020

Surface 

filtrante (m²)
Type

Débit 

(L/min)

Capacité bac 

(L)

 
 

Uniquement pour huile entière jusqu’à 15 cSt à 40°C 



 

 

TOUR OMICRON 
FONCTIONNEMENT 

OMICRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tours fonctionnent en automatique à l’aide d’un programme réalisé par nos soins.

Pendant la phase de 

filtration les électrovannes 

d’entrée et de sortie du 

liquide sont ouvertes. 

Le liquide pollué arrive par 

le bas et le liquide propre 

sort par le haut de la tour 

Pendant la phase de 

vidange les électrovannes 

d’entrée et de sortie du 

liquide sont fermées. 

De l’air est injecté par le 

piquage latérale et le 

liquide pollué est évacué 

par le bas de la tour 

Pendant la phase de 

décolmatage les 

électrovannes d’entrée et 

de sortie du liquide sont 

fermées. 

De l’air est injecté par le 

piquage au sommet de la 

tour et pousse le liquide 

propre stocké dans le haut 

afin d’effectué un lavage à 

contre-courant des 

bougies. Le liquide est 

évacué par le bas de la 

tour. 



 

 

TOUR OMICRON 
FONCTIONNEMENT 

OMICRON 

 

 

 

CENTRALE 1 TOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE 2 TOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE 3 TOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOUR OMICRON 
FONCTIONNEMENT 

OMICRON 

 

 

 

CENTRALE 4 TOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE 5 TOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE 10 TOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOYEUR A PLATEAUX OU A DRAGUES 
 

TP / TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOYEUR MAGNETIQUE 

CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAC DE RELEVAGE 
Etudes et fabrication en fonction de la 

demande client. 

 

Possibilité d’équiper le bac d’une pompe 

broyeuse, vortex, d’un agitateur, d’un 

variateur… 

 
 

RELEVAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC CYLINDRIQUE 
 

 

 

 

Diamètre 720 mm 

Hauteur 550 mm 

 

 

 

 

AVEC SURPRESSEUR 
 

 

 

 

 

Bac avec intégration de surpresseur 

 

 

 

 

 

 

 

BAC RECTANGLE 
 

 

 

 

Bac rectangle à fond pyramidale. 

 

 

 

 



 

 

BAC DE RELEVAGE 

RELEVAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac intégrant une rampe de distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

DOUBLE POMPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPIRATEUR DARWIN 

DARWIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ecoulement du 

flux (refoulement) 

Evacuation côté 

refoulement 

Ecoulement du 

flux (aspiration) 



 

 

ASPIRATEUR DARWIN 
OPTIONS 

 

DARWIN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESIS 

GUARD 

CLIPPER 

Post-filtre électrostatique 
 

Préfiltre synthétique & métallique 

Post-filtre cartouche plissée 
 

➢ Cellule électrostatique pour 

applications en huile entière 
 

➢ Préfiltre pour lubrifiants fortement 

chargé en poussières & copeaux 
 

➢ Filtre finisseur très haute 

efficacité H13 (99,95%) 
 



 

 

ICARUS 

ICARUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE-ME-LE2 

S1-M1-L1 

S2-M2-L2 



 

 

NEWTON 

NEWTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEWTON 

NEWTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MEDIAS ET PRESTATIONS ASSOCIES 

 

 

 

BOUGIES FILTRANTES 
Pour tour OMICRON et compatible tour de filtration type  

 

 

Filtration fine (5µm) 

Capacité de filtration élevée  

Insensible à l’eau 

Longue durée de vie 

Installation et retrait faciles 

Dimension standard : 1000x55mm 

 

 

 

ROULEAUX DE MEDIA & TOILES 
Pour tous les filtre à bandes 

 

 

 

Large gamme de produit (Polyester, Polypropylène, Viscose, Polyamide, 

Polyester aiguilleté…) déclinée en rouleaux de largeur 20mm à 3000 mm, 

longueur enroulé standard ou longueur spécifique sur demande 

 

 

Toiles Nylon et Inox pour les systèmes à média permanent ou régénérables 

 

 

POCHES & CARTOUCHES 
 

 
4 tailles de poches standards en Nylon, Polypropylène et Polyester suivant les 

besoins et les tailles. 

 

 

 

 

 
 

Distributeur de cartouches de filtration 
 

 

 



 

 

 MEDIAS ET PRESTATIONS ASSOCIES 

 

 

 

FARINE DE BOIS & POUDRE DE CELLULOSE 

 
Distribution des adjuvants de filtration JRS RETTENMAIER Gmbh 

- EFC1100T 

- NV00 

- BC1000 

- BC300 

 

 

 

 

Compatible sur les centrales « après-couches » de type à plateaux, bougies fixes et « flex » 

 

 

EXPERTISE & AUDIT DE FILTRATION 
 

Nous réalisons des audits de filtration afin d’étudier quelles améliorations nous pourrions vous apporter 

pour augmenter la qualité de vos huiles de coupe, votre productivité & une réduction de votre 

consommation d’outils-coupants. 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE 
 

Proposition de contrats de maintenance (préventive et curative) pour une ou plusieurs unités de filtration 

F. MONNET. 

Prolongation des garanties et de la durée de vie du matériel 

 

LOCATION DE MATERIEL 
 

Mise à disposition de plusieurs pilotes afin de réaliser vos essais 

 

PRESTATION CLES EN MAIN 
Etude complète incluant l’isométrique (dimensionnement des tuyauteries) 

Raccordements hydrauliques et électriques 

Automatisme 

Mise en service et formation du personnel 

Déchargement et acheminement des installations 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


