ILTRES mDNNET 4= OREADE 10/12/15

PRODUCTION
D’EAU GLACEE

Production d’eau froide. Refroidisseur rapidement
installé, démarrage immédiat apres raccordement
électrique et hydraulique.

Maintenance trés réduite et grande fiabilité. Chaque
appareil est testé et réglé en usine selon les besoins
spécifiques du client.

Refroidisseur avec bac et pompe.

7.4 8.67 2 34 26 400/3/50 4.8 3/4 2 119
o

10.7 12.7 2.1 3.1 26 400/3/50 6 3/a 5 130
%

12.7 14.7 24 3 26 400/3/50 7.1 3/4 5 130

*température ambiante 32°C / **température de régulation

Caractéristiques :

- Structure en inox
- Gaz réfrigérant R410A

- Compresseur Scroll

- Refroidisseur IP54
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ETFIES mDNNET A== OREADE XL/19/22/29

PRODUCTION
D’EAU GLACEE

Production d’eau froide. Refroidisseur rapidement installé,
démarrage immédiat aprés raccordement électrique et hydraulique.

Maintenance tres réduite et grande fiabilité. Chaque appareil est
testé et réglé en usine selon les besoins spécifiques du client.

Refroidisseur avec bac et pompe.

400/3/50 3/4 <
115 | 126 2.1 3.5 120 400/3/50 6.4 3/4 i 190
139 | 15.4 2.6 3.3 120 400/3/50 73 3/a x 190
16.6 | 18.3 2.9 3 120 400/3/50 73 1"1/4 N 200
200 | 21.7 35 2.5 120 400/3/50 9.2 1”1/4 5 200
253 | 28 43 2.8 120 400/3/50 12 1”1/4 ~ 210

*température ambiante 32°C / **température de régulation

Caractéristiques :

- Structure en inox

- Gaz réfrigérant R410A

- Compresseur Scroll

- Refroidisseur IP54

- Contact sec synthése des défauts
- Contact sec démarrage a distance
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I_TRES mDNNET #===  OREADE 39 a 90

PRODUCTION
D’EAU GLACEE

Production d’eau froide. Refroidisseur rapidement installé,
démarrage immédiat apres raccordement électrique et hydraulique.

Maintenance tres réduite et grande fiabilité. Chaque appareil est
testé et réglé en usine selon les besoins spécifiques du client.

Refroidisseur avec bac et pompe.

400/3/50 171/4
37.0 | 415 6.5 2.5 330 400/3/50 17.8 1”1/4 ; 350
45.5 51.8 7 2.5 330 400/3/50 19.5 171/2 § S 370
50.7 56 8 4 330 400/3/50 20.9 171/2 ; 5 380
59.9 67.1 10.3 3.2 330 400/3/50 27.3 171/2 § 420
71.3 79.8 12.7 3.9 330 400/3/50 31.1 2" 440

*température ambiante 32°C /** température de régulation

Caractéristiques :

- Structure en inox

- Gaz réfrigérant R410A

- Compresseur Scroll

- Refroidisseur IP54

- Contact sec synthése des défauts
- Contact sec démarrage a distance
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